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Inhalt

Å Einführung solare Nahwärmeversorgung

Å Komponentenbeschreibung

Å Umsetzungs- und Betriebserfahrungen

Å Messergebnisse
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Solare Nahwärme mit saisonalem Wärmespeicher in Crailsheim

Å Nahwärmenetz

Å Wärmebedarf 4100 MWh/a (1. BA) 

Å Schule, Turnhalle und 259 Wohneinheiten (1. BA) 

Å Vor-/Rücklauftemperaturen 65/35°C

Å Trinkwassererwärmung (in Gebäuden) im Durchflussprinzip

Å Kollektorfläche

Å 5705 m² (aktuell, Juni 2009)

Å 10000 m² (Endausbau)

Å Wärmespeicher

Å Pufferspeicher 100 m³

Å Pufferspeicher 480 m³

Å Erdsonden-Wärmespeicher 39000 m³

Å Wärmepumpe

Å 2 x 530 kWth (geplant)

Å Solarer Deckungsanteil: 50% (geplant)
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Solare Nahwärme mit saisonalem Wärmespeicher
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Saisonale Wärmespeicher dienen dazu, die zeitliche Diskrepanz

zwischen hohem solaren Strahlungsangebot im Sommer und 

hohem Heizwärmebedarf im Winter auszugleichen
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Solare Nahwärme mit saisonalem Wärmespeicher in Crailsheim

Kollektorfeld Schule

Solid, 535 m², 2005 

Kollektorfelder auf 5 CBE-Gebäuden

Solid bzw. Wagner, 299 bis 408 m², 2005 bzw. 2009

Kollektorfeld Lärmschutzwall Ost

Schüco, 9 x 245 m² & 4 x 252 m², 2009

Quelle: Stadtwerke Crailsheim
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Solare Nahwärme mit saisonalem Wärmespeicher in Crailsheim

Pufferspeicher 100 m³

Å Ringförmige Betonfertigteile mit vertikal

verlaufenden Spanngliedern

Å Innendruck bis 3 bar

Å Auskleidung mit Edelstahlblech

Å Schichtbeladeeinrichtung

Å Wärmedämmung Blähglasgranulat

(Seiten, Deckel) bzw. Schaumglas

(Boden)
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Solare Nahwärme mit saisonalem Wärmespeicher in Crailsheim

Pufferspeicher 480 m³

Å Ortbeton-Bauweise

Å Innendruck bis 3 bar

Å Auskleidung mit Edelstahlblech

Å Schichtbeladeeinrichtung

Å Wärmedämmung Blähglasgranulat

(Seiten, Deckel) bzw. Schaumglas

(Boden)
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Erdsonden-Wärmespeicher (2008)

Å Saisonale Wärmespeicherung im 

Erdreich mit Beladung im Sommer und 

Entladung im Herbst / Winter

Å Einbringung der Wärme ins Erdreich 

über Erdwärmesonden (EWS)

Å Bodenkennwerte

Å Vol. Wärmekapazität 2,4 MJ/(m³·K)

Å Wärmeleitfähigkeit 2,46 W/(m·K)

Å Erdwärmesonden

Å Doppel-U-Rohr

Å Material PE-Xa

Å 80 Erdwärmesonden

Å Länge 55 m


